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1. Koncepcia Sacieho bagra COMPEL-VAC 250 MD

Koncepcia Sacieho bagra bola postavena na zéklade nasledovnych po iadaviek :

— Saci bager je namontovany na Sasi ndkladného automobilu ako technologické nadstavba
Mercedes — Benz, typ Actros 4141K,

— v pracovnom re ime bager pracuje v koordinacii s nakladnym automobilom,

— COMPEL-VAC 250 MD je ur eny pre pracu ako minimum 9 mesiacov v priebehu roka
ako mobilny stroj,

— vykladka materidlu z kontajnera na mieste vykladky je zabezpe ena cez zadné dvere
zdvihnutim jednej strany kontajnera,

— stroj vysava kontaminovany Strk, uhlie, prach, blato, sypky a zrnisty material max. do 65
mm, polotekuté a tekuté materialy,

— pomocou potrubia a hadic je zabezpe ené vysavanie materidlov zo vzdialenosti 50 —
100 m.

2. Technicky opis COMPEL-VAC 250 MD

Technologickd vakuova nadstavba namontovand na S$asi nakladného automobilu
a pozostava z nasledovnych asti:

- motorova vakuova jednotka,

- filtra n& jednotka,

- kontajner.

Véakuova jednotka sa nachadza na
spolo nom rame, ktory je uchyteny
na rame Sasi.

Motorova jednotka  je zvaranej
konStrukcie Z tenkostennych
oce ovych profilov a oce ovych listov.
Motorova jednotka ma dobrd zvukovu
izolaciu Z mineralnej viny
a dierovaného plechu.

Na kadej strane sa nachadzaju
dvere zabezpe ujuce dobry pristup
pre servisnu obsluhu.

Dieselovy motor a vdkuové erpadlo sa nachadzaju na samostatnom rame, ktory je k rAmu
motorovej jednotky uchyteny cez silenbloky.

Nahon vakuového erpadla od motora zabezpe uje vysokoefektivny prenos kratiaceho
momentu a vykonu.

Na streche motorovej jednotky sa nachadzaju timi a filter sacieho vzduchu motora a timi
chladiaceho vzduchu vakuového erpadla.
Okrem toho sa v motorovej jednotke nachadzaju od ah ovaci ventil, bezpe nostny ventil.
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Filtra na jednotka

zabezpe uje zachytenie najmenSich astic prachu, ktory neostal v kontajneri. Vzduch

vysavany z kontajnera sa privadza do priestoru, kde sa astice materidla oddelia od vzduchu

na zéklade gravita ného principu a posledné, resp. najmenSie astice prachu sa prefiltruju

na filtra nych kazetach.

Vykladka filtra ného modulu sa vykonava pneumatickym otvorenim dveri v spodnej, prednej
asti kontajnera po jeho vysypani.

Filtra né vrecia su vyhotovené ztkaného polyesterového materidlu a si upevnené na
kovovej kostre. Vrecia sa istia prudom spatného vzduchu, po otvoreni od ah ovacieho
ventilu. KonStrukcia modulu zabezpe uje kontrolu, vy istenie a vymenu filtrov cez otvorené
dvere, ktoré sa nachadzaju na streche modulu.

Kontajner

Je ur eny pre primarne oddelenie
vysdného materialu od transportného
vzduchu apre jeho uskladnenie.
KonStrukcia je zvarana z oce ovych
plechov a tenkostennych profilov, po
obvode je zosilnena U — profilmi
a vypo itana pre absollitne vakuum.
Vykladka materialu sa vykonava
vyklopenim kontajnera cez otvorené
zadné dvere.

Pruad vzduchu z kontajnera postupuje
potrubiami do filtra nej jednotky
prednej asti stroja.

Kontajner je vybaveny snima om vySky hladiny materialu a kvapaliny.

2.1. Kontrolné pristroje a funkcie bezpe nosti stroja:

- kontrola teploty chladiacej kvapaliny motora,

- kontrola teploty a tlaku mastiaceho oleja,

- kontrola vakua,

- meranie ota ok motora,

- kontrola hladiny chladiacej kvapaliny,

- snima hladiny paliva,

- bezpe nostné zariadenie s automatickym vypnutim pri signalizacii ve kého rozdielu tlaku
pred a za hlavhym filtrom, vysokej teplote vo vakuovom erpadle, naplneni kontajnera,
nizky tlak oleja v motore, nizka hladina a vysoka teplota chladiacej kvapaliny.

- signalizacia naplnenia kontajnera.

3. Pou itie stroja
Stroj je ur eny k Specialnym lokalnym pracam ako napr. :

- odstranenie Strku, suchej alebo mokrej zeminy,
- odstranenie tekutych alebo polotekutych materidlov, ropnych produktov,
- odstranenie Strku alebo zeminy bez poskodenia in inierskych sieti,
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- 0 istenie drena nych kanalov, odpadov, kanaliza nych potrubi, ...

- 0 istenie pléch, pracovnych miest zavodov,

- 0 istenie vagénov, platforiem nakladnych automobilov po preprave roznych materialov
alebo ivo ichov,

- vykladka vagénov, nakladnych automobilov,

- odstranenie nasledkov ekologickych havarii.

Odstra ovanie sypkych materialov

Odstra ovanie tekutych latok z miest a ko pristupnych Odstra ovanie Strkovitych a zrnovitych materialov

4. Zakladné technické parametre

Dieselovy motor Caterpillar
Vykon, kW 250
Chladenie Voda
Elektricky systém 24V =
Véakuové erpadlo AERZEN
Chladenie vzduch
Max. mno stvo prepravovaného vzduchu bez za a enia 8 660 m3/h
Mno stvo prepravovaného vzduchu pod za a enim 5 300 m3/h
Max. védkuum - 800 mbar
Minimélne ot ky vo nobehu 850 min™
Hlavny filter 22 kaziet
Bezpe nostny filter 3 filtra né vlo ky
Kontajner — plny objem 10 m3
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Klimatické a geografické podmienky

Teplotny interval pre pracu stroja

-59 C + 40° C

VysSka nad hladinou mora

1000m

Vlhkos vzduchu

80 % pri teplote 20°C,
max. 98% pri +25°C

Obsluhujici personal 2
Saci vykon
Vo ne ulo eny material 12 m3/h
Kontaminovany, zhutneny 6 m3/h
Compel a.s. e e a e
Ul. Franctzskych partizanov, 8 Compel a.s.
036 01Martin, Slovakia .o al17/19
Tel.: +421 43 4245300-315 123 056 a,

Fax. : +421 43 4245310
e-mail : ami30@compel.sk
www.compel.sk

Tel./Fax. : 007 495 250 3440
e-mail : compel-moscow@mail.ru
www.compelvac.ru




