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1. Koncepcia Sacieho bagra COMPEL-VAC 250 MD

Koncepcia Sacieho bagra bola postavena na z&klade nasledovnych poziadaviek :

— Saci bager je namontovany na Sasi ndkladného automobilu ako technologickéd nadstavba
Mercedes — Benz, typ Actros 4141K,

— v pracovnom rezime bager pracuje v koordinacii s ndkladnym automobilom,

— COMPEL-VAC 250 MD je uréeny pre pracu ako minimum 9 mesiacov v priebehu roka
ako mobilny stroj,

— vykladka materidlu z kontajnera na mieste vykladky je zabezpecena cez zadné dvere
zdvihnutim jednej strany kontajnera,

— stroj vysava kontaminovany 3trk, uhlie, prach, blato, sypky a zrnisty material max. do 65
mm, polotekuté a tekuté materialy,

— pomocou potrubia a hadic je zabezpeené vysavanie materidlov zo vzdialenosti 50 —
100 m.

2. Technicky opis COMPEL-VAC 250 MD

Technologickd vakuova nadstavba namontovand na Sasi nékladného automobilu
a pozostava z nasledovnych Casti :
- motorova vakuova jednotka,

- filtraCné jednotka,

- kontajner.

Véakuova jednotka sa nachadza na
spolo€nom rame, ktory je uchyteny
na rame sasi.

Motorova jednotka je zvaranej =
konstrukcie z tenkostennych ‘ T\

ocelovych profilov a ocefovych listov. - ; ENTIAN
Motorova jednotka ma dobra zvukovi ¢ -
izolaciu Z mineralnej viny
a dierovaného plechu.

Na kaZdej strane sa nachadzaju
dvere zabezpecujluce dobry pristup
pre servisnu obsluhu.

Dieselovy motor a vadkuové Cerpadlo sa nachadzaju na samostatnom rame, ktory je k ramu
motorovej jednotky uchyteny cez silenbloky.

Nahon vékuového cerpadla od motora zabezpecuje vysokoefektivny prenos kratiaceho
momentu a vykonu.

Na streche motorovej jednotky sa nachadzaju timi¢ a filter sacieho vzduchu motora a timi¢
chladiaceho vzduchu vakuového Cerpadla.
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Okrem toho sa v motorovej jednotke nachadza odlfah&ovaci ventil, bezpe&nostny ventil.

Filtra €na jednotka

zabezpeluje zachytenie najmenSich Castic prachu, ktory neostal v kontajneri. Vzduch
vysavany z kontajnera sa privadza do priestoru, kde sa ¢astice materialu oddelia od vzduchu
na zaklade gravitaného principu a posledné, resp. najmenSie Castice prachu sa prefiltruju
na filtracnych kazetéch.

Vykladka filtratného modulu sa vykonava pneumatickym otvorenim dveri v spodnej, prednej
Casti kontajnera po jeho vysypani.

Filtratné vrecia suU vyhotovené ztkaného polyesterového materialu a si upevnené na
kovovej kostre. Vrecia sa Cistia prudom spatného vzduchu, po otvoreni odlah&ovacieho
ventilu. KonsStrukcia modulu zabezpecuje kontrolu, vyc€istenie a vymenu filtrov cez otvorené
dvere, ktoré sa nachadzaju na streche modulu.

Kontajner e

Je ureny pre primérne oddelenie
vysatého materialu od transportného
vzduchu apre jeho uskladnenie.
Konstrukcia je zvarana z ocefovych
plechov a tenkostennych profilov, po
obvode je zosilnenda U - profilmi
a vypocitana pre absolldtne vakuum.
Vykladka materidlu sa vykonava
vyklopenim kontajnera cez otvorené
zadné dvere.

Prad vzduchu z kontajnera postupuje
potrubiami do filtraCnej jednotky
prednej Casti stroja.

Kontajner je vybaveny snimacom vySky hladiny materialu a kvapaliny.

2.1. Kontrolné pristroje a funkcie bezpe €nosti stroja:

- kontrola teploty chladiacej kvapaliny motora,

- kontrola teploty a tlaku mastiaceho oleja,

- kontrola vakua,

- meranie otaCok motora,

- kontrola hladiny chladiacej kvapaliny,

- snimac hladiny paliva,

- bezpecnostné zariadenie s automatickym vypnutim pri signalizacii velkého rozdielu tlaku
pred a za hlavhym filtrom, vysokej teplote vo vakuovom Cerpadle, naplneni kontajnera,
nizky tlak oleja v motore, nizka hladina a vysoka teplota chladiacej kvapaliny.

- signalizacia naplnenia kontajnera.

3. Pouzitie stroja
Stroj je uréeny k Specialnym lokalnym pracam ako napr. :

- odstranenie Strku, suchej alebo mokrej zeminy,
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- odstranenie tekutych alebo polotekutych materialov, ropnych produktov,

- odstranenie Strku alebo zeminy bez poskodenia inZinierskych sieti,

- ocistenie drenaznych kanalov, odpadov, kanalizaénych potrubi, ...

- ocistenie pléch, pracovnych miest zavodov,

- ocCistenie vagonov, platforiem nakladnych automobilov po preprave réznych materialov
alebo zivocichov,

- vykladka vagénov, nakladnych automobilov,

- odstranenie nasledkov ekologickych havérii.
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Odstraniovanie tekutych latok z miest tazko pristupnych Odstrarniovanie Strkovitych a zrnovitych materialov

4. Zakladné technické parametre

Dieselovy motor Caterpillar

Vykon, kW 250

Chladenie Voda

Elektricky systém 24V =

Vakuové ¢erpadlo AERZEN

Chladenie vzduch

Max. mnozstvo prepravovaného vzduchu bez zatazenia 8 660 m3/h

Mnozstvo prepravovaného vzduchu pod zatazenim 5300 m3/h

Max. vakuum - 800 mbar

Minimalne otacky volnobehu 850 min™
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Hlavny filter 22 kaziet

Bezpe énostny filter 4 filtracné vloZzky

Kontajner — piny objem 10 m3

Klimatické a geografické podmienky

Teplotny interval pre pracu stroja -40° C +40°C

VySka nad hladinou mora 1000 m

Vlhkost vzduchu 80 % pri teplote 20°C,

max. 98% pri +25°C

Obsluhujici personal 2

Saci vykon

Volne ulozeny material 12 m3/h

Kontaminovany, zhutneny 6 m3/h
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Dosahy manipulatora
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Véakuovy strof COMPEL VAC 250 MD na vagone
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REFERENCIE DODAVOK ZARIADENIA COMPELVAC 250 MD

Rusko — Mobilny vakuovy naklada € COMPELVAC 250 MD
MOSVODOSTOCK Moskva, Rusko

ZKCH Kaluga, Rusko

Lebedinskij GOK, Rusko

Kazarn Vodokanal, Rusko

00O Strojdetal-Servis, Uliankovsk, Rusko

OAO “Achinskij NPZ VNK” Achinsk, Rusko

Slovensko — Mobilny vakuovy naklada € COMPELVAC 250 MD
Industry services (BVS) Bratislava, Slovenska republika
Vulkmont a.s., KoSice, Slovenska republika

Cesko — Mobilny vakuovy naklada & COMPELVAC 250 MD
SD-Kolejova doprava, Ceska republika

UAE DUBAJ — Mobilny vakuovy naklada ¢ COMPELVAC 250 MD
Komunalne hospodarstvo, Dubaj
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