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Saci bager

COMPEL-VAC 250 MD
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Koncepcia Sacieho bagra COMPEL-VAC 250 MD
Technicky opis COMPEL-VAC 250 MD

Pouzitie

Z&kladné technické paramatre
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1. Koncepcia Sacieho bagra COMPEL-VAC 250 MD

Koncepcia Sacieho bagra bola postavena na zaklade nasledovnych poZiadaviek :

— saci bager je namontovany na Sasi nakladného automobilu ako technologick& nadstavba
Tatra 815 (8x8.2)

— v pracovnom reZzime bager pracuje v koordinacii s ndkladnym automobilom,

— COMPEL-VAC 250 MD je ureny pre pracu ako minimum 9 mesiacov v priebehu roka
ako mobilny stroj,

— vykladka materialu z kontajnera na mieste vykladky je zabezpeCend cez zadné dvere
zdvihnutim jednej strany kontajnera,

— stroj saje kontaminovany Strk, uhlie, prach, blato, sypky a zrnisty material max.
do 65 mm, polotekuté a tekuté materialy,

— pomocou potrubia ahadic je zabezpeCené vysdvanie materidlov zo vzdialenosti
50— 100 m.

2. Technicky opis COMPEL-VAC 250 MD

Technologicka vakuovd nadstavba namontovand na Sasi nakladného automobilu
a pozostava z nasledovnych Casti :
- motorova vakuova jednotka,

- filtraéné jednotka,

- kontajner.

Vékuova jednotka sa nachadza na
spolo€nom rame, ktory je uchyteny
na rame Sasi.

Motorovd jednotka  je zvaranegj
konstrukcie Z tenkostennych
ocelovych profilov a ocelovych listov.
Motorova jednotka ma dobra zvukovu
izolaciu Z minerélnej viny
a dierovaného plechu.

Na kaZzdej strane sa nachadzaju
dvere zabezpeclujuce dobry pristup
pre servisnu obsluhu.

Dieselovy motor a vadkuové Cerpadlo sa nachadzaju na samostatnom rame, ktory je k rAmu
motorovej jednotky uchyteny cez silenbloky.

Nahon vékuového Cerpadla od motora zabezpecCuje vysokoefektivny prenos kriatiaceho
momentu a vykonu.

Na streche motorovej jednotky sa nachadzaju timi¢ a filter sacieho vzduchu motora a timic
chladiaceho vzduchu vakuového €erpadla.
Okrem toho sa v motorovej jednotke nachadza odlahdovaci ventil, bezpe&nostny ventil.
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Filtra éna jednotka

zabezpeduje zachytenie najmenSich Castic prachu, ktory neostal v kontajneri. Vzduch
vysavany z kontajnera sa privadza do priestoru, kde sa €astice materialu oddelia od vzduchu
na zéklade gravitatného principu a posledné, resp. najmensie Castice prachu sa prefiltruja
na filtraCnych kazetach.

Vykladka filtracného modulu sa vykonava pneumatickym otvorenim dveri v spodnej, prednej
Casti kontajnera po jeho vysypani.

Filtrané vrecia su vyhotovené ztkaného polyesterového materidlu a si upevnené na
kovovej kostre. Vrecia sa Cistia pradom spatného vzduchu, po otvoreni odfahCovacieho
ventilu. Konstrukcia modulu zabezpecluje kontrolu, vyCistenie a vymenu filtrov cez otvorené
dvere, ktoré sa nachadzaju na streche modulu.

Kontajner

Je urCeny pre primarne oddelenie
vysatého materialu od transportného
vzduchu apre jeho uskladnenie.
Konstrukcia je zvarana z ocelovych
plechov a tenkostennych profilov, po
obvode je zosilnend U - profilmi
a vypocitana pre absolatne vakuum.
Vykladdka materialu sa vykonava
vyklopenim kontajnera cez otvorené
zadné dvere.

Prud vzduchu z kontajnera postupuje
potrubiami do filtracnej jednotky
prednej Casti stroja.

Kontajner je vybaveny snimac¢om vysky hladiny materialu a kvapaliny.

2.1. Kontrolné pristroje a funkcie bezpe ¢€nosti stroja:

- kontrola teploty chladiacej kvapaliny motora,

- kontrola teploty a tlaku mastiaceho oleja,

- kontrola vakua,

- meranie ota¢ok motora,

- kontrola hladiny chladiacej kvapaliny,

- snimac hladiny paliva,

- bezpelnostné zariadenie s automatickym vypnutim pri signalizacii velkého rozdielu tlaku
pred a za hlavnym filtrom, vysokej teplote vo vakuovom cCerpadle, naplneni kontajnera,
nizky tlak oleja v motore, nizka hladina a vysoka teplota chladiacej kvapaliny.

- signalizacia naplnenia kontajnera.
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3. Pouzitie stroja

Stroj je uréeny k Specialnym lokalnym pracam ako napr. :

- odstranenie Strku, suchej alebo mokrej zeminy,

- odstranenie tekutych alebo polotekutych materialov, ropnych produktov,

- odstranenie Strku alebo zeminy bez poSkodenia inzinierskych sieti,

- ocistenie drendznych kanalov, odpadov, kanalizaénych potrubi,

- ocistenie pléch, pracovnych miest zavodov,

- ocistenie vagonov, platforiem nakladnych automobilov po preprave r6znych materialov
alebo Zivocichov,

- vykladka vagonov, nakladnych automobilov,

- odstranenie nasledkov ekologickych havarii.

- odstranenie popol¢eka, uholného prachu, magnezitu,

- odstranenie vapna, vapenca,

T
pit

Odstraniovanie tekutych latok z miest tazko pristupnych Odstrarniovanie Strkovitych a zrnovitych materialov
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4. Zakladné technické parametre

Dieselovy motor Caterpillar

Vykon, kW 250

Chladenie Voda

Elektricky systém 24V =

Véakuové €erpadlo ROOTS

Chladenie vzduch

Max. mnozstvo prepravovaného vzduchu bez zatazenia 8 660 m3/h

MnoZstvo prepravovaného vzduchu pod zataZzenim 5 300 m3/h

Max. vakuum - 800 mbar

Minimalne otacky volnobehu 850 min™

Hlavny filter 22 kaziet

Bezpe €nostny filter 4 filtracné vlozky

Kontajner — plny objem 10 m3

Klimatické a geografické podmienky

Teplotny interval pre pracu stroja -40°C +40°C

VySka nad hladinou mora 1000 m

Vlhkost vzduchu 80 % pri teplote 20°C,

max. 98% pri +25°C

Obsluhujici personal 2

Saci vykon

Volne ulozeny material 12 m3/h

Kontaminovany, zhutneny 6 m3/h
Tel.: +421/43/4007 111, 4245 103 5 dO: 36379913 Banl% spojenie: Tatrabankadvtin
Fax/tel:+421/43/4007 115 CDPH: SK2020119244 Cislo Gtu : 2622027063/1100
E-mail: vasko@compel-rail.sksekretariat@compel-rail.sk Vevww.compel-rail.sk  www.compelvac.ru

Formular:UIT-01.02/2002 5
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudnaZibddiel Sa, viozkaislo 10090/L.



Nakladné nadrazie

%’C‘ o=l a3l 5o 036 08 Martin 8

— — P~~~y Slovakia

Tel.: +421/43/4007 111, 4245 103 dO: 36379913 Banmk spojenie: Tatrabankadvtin
Fax/tel:+421/43/4007 115 CDPH: SK2020119244 Cislo (ttu : 2622027063/1100
E-mail: vasko@compel-rail.sksekretariat@compel-rail.sk Wevww.compel-rail.sk www.compelvac.ru
Formular:UIT-01.02/2002

Zapisana v Obchodnom registri Okresného stdnaZibddiel Sa, viozkaislo 10090/L.



Nakladné nadrazie
036 08 Martin 8

i 0 T~ Ty
.y~ — Aa.S. Slovakia

-— - < e

O

Dosahy manipulatora

1] @
~
~ Auowz xopu| =
8
]
s1dpod
g
a ST 81
& wnigg _§ P
5 N
~
~
= QS |-
S
S
g 5
8 £
- 3w |EE o
£
& e 5
s 983
= ,E>§_§.9
A ES
P & &
15
- =
| i, 558l
5 ©88
[=¥:3
| CE
o)
)
= Sl my P
SEE -
HHHERERT
.9 7ol
[] gg :f_’ 5 [
5= HE\
o o
s s s s s = = s s s s s = s s s =
. g g 8 g 8 g g - 8 g g g g o g g 8 g 8 ||
T S T S S S S R R S T S S T T O S R R N
T T T T T T T T T T T T T T T 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
18
I~ = I~
T -]
s 2
8 =
18
8
© T <o
1= N
T8
Lo
+ M
L s .
TS 2 2
- < gEEsiE
1 ey .
o
o + o
=
18
. | T4 i il I
‘ g
[ ~
- Kl + =
18
8
L < -
18 8
o 1 a
o lg it .
8 I
. 7 INIPR |
Ul | IR
I IS {
o~ T 1 Y
o] g
] 006z xew [ |
<< o o [=] w . (&) =

Tel.: +421/43/4007 111, 4245 103 dO: 36379913 Banmk spojenie: Tatrabankadvtin
Fax/tel:+421/43/4007 115 CDPH: SK2020119244 Cislo (ttu : 2622027063/1100
E-mail: vasko@compel-rail.sksekretariat@compel-rail.sk Wevww.compel-rail.sk www.compelvac.ru

Formular:UIT-01.02/2002 5
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudnaZibddiel Sa, viozkaislo 10090/L.



Nakladné nadrazie

& COMISEL S5iL as.

Slovakia

Saci bager COMPEL-VAC 250MD na zelezni énom vagéne
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REFERENCIE DODAVOK ZARIADENIA COMPELVAC 250 MD

Rusko — Mobilny vakuovy naklada € COMPELVAC 250 MD
MOSVODOSTOCK Moskva, Rusko

ZKCH Kaluga, Rusko

Lebedinskij GOK, Rusko

Kazan Vodokanal, Rusko

OO0 Strojdetal-Servis, Uliankovsk, Rusko

OAO “Achinskij NPZ VNK” Achinsk, Rusko

Slovensko — Mobilny vakuovy naklada € COMPELVAC 250 MD
Industry services (BVS) Bratislava, Slovenska republika
Vulkmont a.s., KoSice, Slovenska republika

Cesko — Mobilny vakuovy naklada € COMPELVAC 250 MD
SD-Kolejova doprava, Ceska republika

UAE DUBAJ — Mobilny vakuovy naklada €& COMPELVAC 250 MD
Komunalne hospodarstvo, Dubaj
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