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MODULOVA SUPRAVA PRE ELEKTROUDRZBU
MSEUO0O1

ZLOZENIE SUPRAVY JE MOZNE VARIABILNE MENIT
PODLA POZIADAVKY ZAKAZNIKA A S ROZNYM <>
PRISLUSENSTVOM A PRIiDAVNYM ZARIADENIM. iy

TATO SUPRAVA SA SKLADA:
- MUV SO ZDVIHACOU PLOSINOU
- PRIVESNY VOZIK S CIEVKAMI
- PRIVESNY SERVISNY VOZiK
- MUV SO ZDViHACiM RAMENOM S KOSOM

PRACOVNE NASADENIE SUPRAVY MOZE BYT V ROZNEJ
ZOSTAVE. PRACOVNY UKON MOZE VYKONAVAT AJ
SAMOSTATNY MOT. VOZiK MUV-69, RESP. S NIEKTORYM

CLENOM SUPRAVY V POCTE 2 ks.

MOTOROVY VOZIiK MUV-69 MT-001 MA CERTIFIKAT A OPRAVNENIENA
PREVADZKU NA ZELEZNICNYCH TRATIACH SR A CELEJ EU

¢. 26701/2011-SZDD/z.64336.

vypracoval: TO COMPEL RAIL a.s.
v Martine 24.7.2013
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ZLOZENIE MSEUO001 PRE ELEKTROUDRZBU ZELEZNICNYCH TRATI

1 6 7 3 5 2

obr. 1 Hlavné Easti supravy MSEUOO1

1 MUV-69 MT-001
MUV-69 MT-001
Privesny servisny vozik
Privesny vozik s cievkami
Zdvihacia pracovnd ploSina
Zdvihacie rameno s kosom
Zabradlie pracovnych plosin
Prechod medzi ploSinami
Pridavné podkopové zariadenie
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MOTOROVY VOZIK S PRIDAVNYM PODKOPOVYM ZARIADENIM
MUV-69 MT-001

Zakladné technické parametre MUV-69 MT-001

1. Motor - dieselovy CAT C4.4, ( TIR Il a STAGE lIIA) 94,5 kW
2. Spotreba paliva 220 g/kW.h
3. Maximdlna dopravnd rychlost’ 50 km/hod
4. Pracovnd rychlost’ 0+40 km/hod
5. Maximdlny sklon prdce a transportu 40 o/oo
6. Minimdlny polomer zatdcky ,,R“ pri prdci a transporte 90m
7. Maximdlne prevysenie kol'aje v zatdcke pri prdci a transporte 150m
8. Pocet obsluhujucich oséb 1
9. Pocet prepravovanych os6b (okrem vodica) 6
10. Kabina je klimatizovand ano
11.  Spbésob ndhonu hydrostaticky
12.  Radenie rychlostnych stupriov prevodovky hydraulické
Schvalené pre Zelezniénii prevadzku MDVRR SR pod ¢. 26701/2011-SZDD/z.64336
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MINISTERSTVO DOPRAVY, VYSTAVBY A REGIONALNEHO ROZVOJA
SLOVENSKE) REPUBLIKY
SEKCIA ZELEZNICNE] DOPRAYVY A DRAH

810 05 BRATISLAVA 15, Namestie slobody & 6, P.O. Box & 100

C. 26701201 1-SZDD/z 64336 Bratislava 6.12.2011
Stupen dovernosti: VI

ROZHODNUTIE

o schvaleni typu Zelezniéného vozidla

Ministerstvo dopravy, vystavby aregiondlneho rozvoja Slovenskej republiky (dale)
len .ministerstvo™), ako schvalovac organ podla § 102 ods. 1 pism. s) zdkona Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 513/2009 Z. 2. o drihach a o zmene a doplneni niektorych zikonov
(dalej len .zdkon o drahach™) na Ziadost’ vyrobcu COMPEL RAIL. a.s.. Nakladné niadraZie,
036 08 Martin 8, 1C0O: 36379913, (d'alej len v{robea™)

schvaluje

s platnosCou do 31.10.2013 podla § 21 zdkona o drihach v zneni zakona & 433/2010 7.7 a
§ 89 vyhladky Ministerstva dopravy, post a telekomunikéceii Slovenskej republiky ¢ 3512010
Z.z. o dopravnom poriadku drah typ Zelezniéného vozidla: motorovy vozik MUV-6Y, tvp
MT-001, valnikove] koncepcie. s dvoma hnacimi napravami a kahinou v prednej Sasti
vozidla. rozchod 1 435 mm, uréeny pre sluzbu v tratovom hospoddrstve na tratiach Zeleenic
Slovenske] republiky podla urfenia manazérom infrairukiory pri najvyiSe] dovoleneg
rychlosti 50 km/h. Postdenic zhody vyrobku bolo vyvkonané notifikovanou osobou ¢, 1358 -
Vyskumny ustav dopravny. a.s.. Velky diel 3323, 010 08 Zilina. Slovensko.(dalej len
~notifikovana osoba”)  podla Rozhodnutia Komisie z 23, decembra 2005 o technicke)
specifikacil interoperability tykajice] sa subsystému ..vozovy park — hluk™ transeuripske)
konvenéne| zeleznice & 2006/66/ES ako spinajuce poziadavky Rozhodnutia,



C.26701/2011-S¥DD/z.64336
Stupett dovernosti: V)

Oddvodnenie:

Vyrobea predlozil dia 2.12.2011 na ministerstvo ziadost zo dia 2.12. 2011 o schvilenie typu
zeleznicného vozidla: motorovy vozik MUV-69, typ M T -001.

K podaniu v dane) veci vyrobea prilozil technické podmienky pre motorovy vozik
MUV-69, typ MT-001 ¢. TP 0092-95-9000, jednu sadu protokolov z typovych skisok
vykonanych poverenou priavnickou osobou; Vyskumny a vyvojovy tstav zeleznic, Skiasobné
laboratdrium VVUZ Bratislava, navod na obsluhu a ndvod na adrzbu . stanovisko pravnicke
osoby &.5T05-BA-2011 zo dia 30.11.2011, vyhlasenie vyrobeu o zhode na vyrobok motorovy
vozik MUV-69, typ M T-001 , stanovisko manazéra infraStrukuiry ¢, 21438/2011/0420/pi,
rozhodnutie Uradu verejného zdravotnictva & 3685/2011-AA4, stanoviske Uradu pre
reguldciu - Zelezniéne) dopravy & 5505/201 1-URZD-E/Ck. postdenie bezpeénosiného
technika. protipoZiarnu analyzu motorového vozika MUWV-6Y, spravu o revizii elektrického
cariadenia ¢. SRG11171, prowkol o vykonane] technicke) kontrole(Ing. Polyak, 28.11.2011).
protokol o vykonane] technicko-bezpelnostne) skuske(Be. Frantisek Biro & pediatky-27)
a vyhodnotenie skisobne) prevadzky, Spravny poplatok za vydanie rozhodnutia o schvileni
typu drahového vozidla vo vyske 995,50 € zodpoveda polozke ¢. 70 pism. a) sadzobnika
zakona ¢, 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkech v zneni neskorfich predpisov,

PredloZena Ziadost” s uvedenymi prilohami ministerstvo preskiumalo. Ked'ze vyrobea
preukizal splnenic podmienck ustanoveni § 21 ods, 2 zédkona o drahach v zneni zakona
¢433/2010 Zz. a vpricbehu konania neboli zistené dovody, kioré by branili vydaniu
rozhodnutia o schvileni typu Zelezniéného vozidla, ministerstvo rozhodlo tak. ako je uvedené
vo vyrokovej casti tohto rozhodnutia,

Poutenic:

Proti tomuto rozhodnutiu je mozne podat’ rozklad na Ministerstvo dopravy, vistavhy
a regionalneho rozvoja SR, Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P.O.box 100, v lehote
do 15 dni odo dna jeho dorutenia (§ 61 ods. | zakona & 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorsich predpisov).

Véas podany rozklad mad odkladny aéinek. Toto rozhodnutie je mozne preskumat
sidom po vycerpani riadneho opravného prostriedku.

Rozhodnutie bude vyrobcovi odnaté, ak ministerstvo zisti. Ze sériovo dodavane
zelezmiéne vozidlo nema vlastnosti schvaleného typu alebo ak vvkonané podstatné zmeny na
Zelezniénom vozidle nebudi vopred schvilené ministerstvom.

[ORUCT5A COMPEL Rnil, ns:
Makladne nadrade
{36 08 Muartin H
VYBAVLLIE Ing, lgor Tomdala, Odbor drih

W v42] 259 494 432 lgor Tomealamitelecom. gov sk
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PRIVESNY SERVISNY VOZiK PSV S PLOSINOU

Popis vozika:

Privesny servisny vozik sa skladd : - administrativna kabina
- dielenskd kabina

Obidve kabiny su vybavené nezdvislym kdrenim.

V administrativnej kabine sa nachddza socidlna Cast, toaleta a ¢ast’ uréend na oddych
pracovnikov.

V dielenskej kabine st schody pre vystup na ploSinu, pracovné stoly, police pre ndradie
a materidl.

Pod kabinami sa nachddza elektrocentrdla pre pripad, Ze motorovy vozik sa musi vzdialit
od servisného vozika, takZe je mozné vyuzivat elektricku energiu z elektrocentrdly.
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PRESUVNE PODKOPOVE ZARIADENIE

Parametre podkopu:
Sirka ramu 2500 mm
Sirka zdkladnej lopaty 550 mm
Bocny dosah od osi kolajnic 4810 mm
Hibka kopania 3100 mm
Vysypacia vyska 3200 mm
Uhol vyklopenia +900
Boc¢ny posuv +820 mm
Vykon zdkladného stroja 85 kW
Hmotnost podkopu 950 kg

PRACOVNA PLOSINA

Pracovna plosina,

slizi na opravné prdce vo vyskach pri mostnych
konstrukcidch, trolejoch, visutych konStrukcidch nad
Zelezni¢nou tratou.

Plosina sa ovldda hydraulicky, hydraulicky systém ploSiny
je napojeny na hydraulicky systém MUV-69.

Max. vyskovy dosah 10 m
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ZDVIHACIE RAMENO S KOSOM

Zdvihacie rameno s koSom.
Sluzi na opravné prdce vo vyskach pri mostnych konstrukcidch,
trolejoch, visutych konstrukcidch nad Zelezni¢nou tratou.
Plosina sa ovldda hydraulicky, hydraulicky systém plosiny je napojeny
na hydraulicky systém MUV-69.
Max. vyskovy dosah do 18 m
Tdto ploSina je koncipovand pre zloZité nasadenie a univerzdinu
moznost pouzitia. Pohon je mozne zvolit podla pozZiadavky
zdkaznika, ato pomocou benzinového, naftového alebo
hydraulického agregatu.
Ovlddanie ramena je priamo z kosa.
Bezpelnostné tlacitko pre vypnutie pohonu ruéné nudzové
Cerpadlo pre spustenie kosa.
Zariadenie pre automatické vypnutie pri pretazeni kosa.

TECHNICKE ZHODNOTENIE SUPRAVY
PREDPOKLADANA CENA

Cela suprava je koncipovand s moznostou variabilného vyberu jednotlivych
mobilnych clenov supravy, to znamend, Ze mézeme ju nasadit’ so vsetkymi
¢lenmi, alebo len podla potreby, resp. len motorové voziky MUV-69. Jednotlivé
mobilné cleny supravy mézu byt vybavené réznymi pridavnymi zariadeniami,
ako su: ( presuvny podkop, hydraulicky Zeriav-ruka, kosacie zariadenie, atd' ... )
Tento spbsob pouzivania supravy pri opravach a udrzbe na trati, robi prevadzku
ekonomicky velmi vyhodnou. Suprava méze byt vyuZivana na Siroky rozsah
udrzbarskych prac réznej technickej povahy a narocnosti.
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