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Nosnosť pri zdvihu : 
 –     bočnou pätou  
 –     hlavou zdviháku  

                    8 t  
                   12 t  

Maximálny zdvih : 
 –      bočnou pätou  
 –      hlavou zdviháku  

        160 mm (120 mm)  
             100 mm  

Мaximálny pracovný tlak                40 Мpa  
Celková hmotnosť             24 kg (22 kg)  

Hydraulický zdvihák HZ 12/8 je určený predovšetkým na 
zdvíhanie a smerovú  úpravu  koľajového roštu  pri 
drobných opravách železničných tratí .  
 
Bočnými pätkami umožňuje zdvíhanie koľajníc za pätu, 
alebo za hlavu.  
 
Hlavou zdviháka je možné zdvíhať koľajnicu za pätu, alebo 
vykonávať jej smerovú úpravu. Spodná pätka umožňuje 
zdvíhanie nízko položených bremien už od svetlej výšky 55 
mm. Zdvihákom je možné zdvíhať aj 
 iné bremená.  
 

Jednouché zariadenie  na  prepravu  a manipuláciu                                                           
s koľajovými  pásmi. Pomocou  3  kusov  ZPK–56  je 
 možné  prepravovať a manipulovať  s 5-timi   kusmi 
 koľajníc s dĺžkou 25 m.  
 
- Zariadenie ZPK-56 sa skladá z troch častí :  
- podvozok  
- prekládkový žeriav  
- zdvihák  
 

MALÁ MECHANIZÁCIA  

Hydraulický zdvihák HZ 12/8  

Hydraulický zdvihák HZ 12/8 je  
 

Základné technické parametre  

 

Zariadenie na prepravu a výmenu ko ľajníc  ZPK-56  
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Základné technické parametre  
 
Rozchod nastaviteľný  1435-1524 mm  
Rázvor  1100 mm  
Priečny sklon brúsiacej jednotky  180°  
Otáčky brúsneho kotúča  3400 1/min  

Univerzálna brúska UB-2 je určená na brúsenie                                        
hlavných častí výhybiek priamo v trati pri odstraňovaní   
závad spôsobených prevádzkovým opotrebením, alebo 
pri reprofilácii týchto častí po regenerácii naváraním. 
Natáčacie vreteno umožňuje brúsiť bok hlavy koľajnice 
a celú hlavu koľajnice. 

Prekládkový žeriav sa prepravuje na podvozku a slúži na manipuláciu s koľajnicami. Zdvihák sa                  
pohybuje po nosníku a je ovládaný ručne. Upínacie zariadenie umožňuje uchopenie koľajníc všetkých 
typov so zabezpečením proti posunutiu. Rozchod podľa želania zákazníka. Možnosť dodávky ZPK-56 aj 
po jednotlivých častiach 
 
 
 

 
 
 
 
Univerzálna brúska UB-2  
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Rozťahovacia sila  250 KN  
Zdvih hydraulických valcov  130 mm  
Hmotnosť  58 kg  

Upravovač dilatačných medzier UDM-1 je určený na 
úpravu dilatačných medzier pri drobných opravách v 
trati. Prístroj je na uvoľnenom styku fixovaný 
pomocou dvoch párov samosvorných čeľustí za hlavu 
koľajníc. Zdrojom sily potrebnej k úprave dilatačnej 
medzery je hydraulická sústava tvorená dvojicou 
ručných čerpadiel umiestnených v hydraulickej nádrži 
a dvojicou hydraulických valcov.  

 

UK-1.3 je motorová hydraulická zatáčačka určená k 
uťahovaniu a povoľovaniu matíc zvierkových skrutiek 
a vrtúľ priamo v trati, alebo na montážnej základni. 
Stroj je vybavený zariadením na vŕtanie otvorov do 
podvalov, ktoré zaručuje kolmé vedenie vrtáka v celej 
jeho pracovnej dĺžke. Veľkosť krútiaceho momentu sa 
dá regulovať plynule od nuly po maximum v oboch 
smeroch otáčania nezávisle, pričom veľkosť momentu 
sa dá odčítať na meracom prístroji.  

Motorová hydraulická zatá čačka UK-1.3  

Základné technické parametre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

Upravova č dilata čných medzier UDM-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základné technické parametra  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krútiaci moment na nástroji : – I. 
stupeň – II. stupeň  

0 – 400 Nm 
0 – 840 Nm  

Otáčky nástroja : – I. stupeň – II. 
stupeň  

84 min-1 32 
min-1  

Maximálna hĺbka vŕtania  150 mm  
Celková hmotnosť  110 kg  
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Koľajová píla s v ŕtačkou KPV – 2A 
 
Koľajová píla s vŕtačkou KPV – 2A je súpravou dvoch 
prenosných zariadení na rezanie koľajníc a vŕtanie 
dier v stojinách koľajníc všetkých typov. Pre rezanie 
koľajníc je použitý pílový list. Možnosť brúsenia 
vrtákov na osobitnom výstupe s brúsnym kotúčom. 
Podľa želania zákazníka je možnosť dodávky KVP-2A 
so spaľovacím motorom alebo elektromotorom. 
 
 
 
 
 
Základné technické parametre 
 
Koľajová píla 
Maximálny počet zdvihov 120 min-1 

Dĺžka zdvihu 160 mm 
Čas rezania koľajnice 10 – 15 min 
Мaссa пилы 75 kg 
Koľajová v ŕtačka 
Otáčky vretene 110 – 130 1/min 
Čas vŕtania Ø36 na R65 2 min 
Vlastná hmotnosť 45 kg 
 
 
 
 
 
Koľajová v ŕtačka KV – 2A 
 
Koľajová vŕtačka KV – 2A je prenosné zariadenie na 
vŕtanie dier v stojinách koľajníc všetkých typov . 
Možnosť brúsenia vrtákov na osobitnom výstupe 
s brúsnym kotúčom. диском. Podľa želania zákazníka 
je možnosť dodávky KV-2A so spaľovacím motorom 
alebo elektromotorom. 
 
 
 
Základné technické parametre 
 
Otáčky vretena 110 – 130 min-1 

Čas vŕtania Ø36 na R65 2 min 
Vlastná hmotnosť 45 kg 
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Koľajová píla KP – 2A 
 
Koľajová píla KP-2A, je prenosné zariadenie 
Na rezanie koľajníc všetkých typov. 
Pre rezanie koľajníc je použitý pílový list. 
Podľa želania zákazníka je možnosť dodávky 
KP-2A so spaľovacím motorom alebo 
elektromotorom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyd. smerova č koľajníc HSK – 3.3 
 
 
Smerovač koľajníc je prenosný nástroj určený 
na úpravu smeru koľajnice pri drobných opravách 
v trati. 
Popis : Pomocou ručnej páky napumpujeme 
pomocou hydraulického čerpadla olej do valca 
s piestikom. Uvoľnenie sily ovládame spúšťacím 
ventilom. 
Pracovný zdvih môžeme meniť ( zväčšiť ) ručne 
Nastavením opornej hlavice. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Základné technické parametre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximálny počet zdvihov                120 min-1 

 
Dĺžka zdvihu                                        160 mm 
 
Čas rezania koľajnice                       10-15 min 
 
Vlastná hmotnosť                                 75 kg 
 

Nosnosť                                                3,3 t 
 
Pracovný zdvih                                    100 mm 
 
Ovládacia sila na páke                      < 400 N 
 
Hmotnosť                                             14,2 kg 
 
Rozsah prac. teplôt                       -20oC ÷ +50oC 
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Hydraulický zdvihák HRZ – 70 
 
 
                Tento hydraulický zdvihák je určený pre zdvíhanie 
koľaje pri výškovej úprave a pre smerovú úpravu. Taktiež ho 
môžeme použiť aj pre iné práce na zdvíhanie pri oprave 
a montáži dielcov a celkov.  
                Konštrukcia zdviháka je prevedená tak, aby 
namáhanie od zdvíhania bolo maximálne priblížené k zvislej 
osi zdviháka. Táto skutočnosť zaručuje zdviháku vysokú 
pevnosť. Pomocou ručnej páky sa sila prenáša na dva piestiky, 
ktoré cez vodorovnú dosku ( sústava spružín a guličiek ) tlačia 
olej na piest. 
 
Základné technické parametre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ                                                         HRZ - 70 
 
Nosnosť                                                 8,0 ton 
 
Max. výška zdvihu                                 200 mm 
 
Druh oleja                                          OL 22 MADIT 
 
Objem olejovej nádrže                             0,9 litra 
 
Dĺžka páky                                              800 mm 
 
Potrebná sila  na páku                              20 kp 
 
Hlavné rozmery.     dĺžka                       300 mm 
                                šírka                       220 mm 
                                výška                      607 mm 
 
Hmotnosť zdviháka                                  24 kg 


